
Max. 
Eingangsspannung

SYMMETRISCHER/LINE-EINGANG 6,0 V

(Klirrfaktor: 0,005 %,
1 kHz)

★AD MM / 34 dB EINGANG 190 mV
★AD MM / 40 dB EINGANG 95 mV
★AD MC / 64 dB EINGANG 6,0 mV
★AD MC / 70 dB EINGANG 3,0 mV

Minimale 
Lastimpedanz

SYMMETRISCHER/LINE-AUSGANG 600 Ohm
RECORDER REC 10 kOhm

Übersprechdämpfung –80 dB / 10 kHz

Verstärkung
(Verstärkungsumschaltung: 

18 dB)
* ±6 dB GAIN-

Umschaltung möglich 
für alle Modi außer 
REC AUSGANG

EINGANG AUSGANG Verstärkung
SYMMETRISCH / LINE SYMMETRISCH / LINE 18 dB
SYMMETRISCH / LINE RECORDER REC 0 dB
★AD MM: 34 / 40 dB SYMMETRISCH / LINE 52 / 58 dB
★AD MM: 34 / 40 dB RECORDER REC 34 / 40 dB
★AD MC: 64 / 70 dB SYMMETRISCH / LINE 82 / 88 dB
★AD MC: 64 / 70 dB RECORDER REC 64 / 70 dB

Loudness-
Korrektur 1: +2 dB (100 Hz), 2: +4 dB (100 Hz), 3: +6,5 dB (100 Hz)

Trittschallfi lter 10 Hz –18 dB / Oktave

Kopfhörerbuchse
Geeignete Impedanz 8 Ohm oder höher

Ausgangspegel 2 V (40 Ohm)
Pegelumschaltung LOW: –10 dB, HIGH: +10 dB vom Standard-MID-Pegel

Pegel-
Absenkungsschaltung –20 dB

Stromversorgung 120 V, 220 V, 230 V Wechselstrom
(Spannung wie auf Rückseite angegeben) 50 / 60 Hz

Leistungsaufnahme 31 W

Maximale 
Abmessungen

Breite 477 mm × Höhe 156 mm × Tiefe 412 mm 
[Mit Erweiterung AD-2900: Tiefe 414 mm]

Gewicht
Netto 24,2 kg [Mit Erweiterung AD-2900: 25,1 kg]

Im Versandkarton 31 kg

Frequenzgang

SYMMETRISCHER/LINE-
EINGANG

3 – 200.000 Hz  +0  –3,0 dB

20 – 20.000 Hz  +0  –0,2 dB

★AD-
EINGANG

MM / 40 dB, MC 20 – 20.000 Hz  ±0,2 dB

MM / 34 dB 20 – 20.000 Hz  ±0,3 dB

Gesamtklirrfaktor 20 – 20.000 
Hz

Bei 
Nennausgangsleistung Alle Eingänge 0,005 %

Eingangsempfi ndlichkeit, 
Eingangsimpedanz

Eingang
Eingangsempfi ndlichkeit

EingangsimpedanzBei 
Nennausgangsleistung

Für 0,5 V 
Ausgangsspannung

SYMMETRISCH 252 mV 63 mV 40 kOhm (20 kOhm / 20 kOhm)
LINE 252 mV 63 mV 20 kOhm

★AD: MM / 34 dB 5,0 mV 1,26 mV 47 kOhm
★AD: MM / 40 dB 2,5 mV 0,63 mV 47 kOhm
★AD: MC / 64 dB 0,16 mV 0,04 mV 10 / 30 / 100 / 200 / 300 Ohm
★AD: MC / 70 dB 0,08 mV 0,02 mV 10 / 30 / 100 / 200 / 300 Ohm

Nennausgangsspannung, 
Ausgangsimpedanz

SYMMETRISCHER/LINE-AUSGANG 2 V 50 Ohm
★RECORDER REC (am AD-Eingang) 252 mV 50 Ohm

Signal-Rauschabstand, 
Eingangskonvertiertes 

Rauschen

Eingang
Eingang kurzgeschlossen (A-bewertet) Signal-

Rauschabstand 
(EIA)

Signal-Rauschabstand bei 
Nennausgangsleistung

Eingangskonvertiertes 
Rauschen

SYMMETRISCH/LINE 113 dB –125 dBV 110 dB
★AD: MM / 34 dB 91 dB –137 dBV 85 dB
★AD: MM / 40 dB 85 dB –137 dBV 85 dB
★AD: MC / 64 dB 79 dB –155 dBV 85 dB
★AD: MC / 70 dB 73 dB –155 dBV 85 dB

Max. Ausgangspegel
SYMMETRISCHER / LINE-AUSGANG 7,0 V

(Klirrfaktor: 0,005 %, 1 kHz) RECORDER REC (am AD-Eingang) 6,0 V

● Balanced-AAVA-Lautstärkeregelung ● Leise und leichtgängige Lautstärke-
sensorkonstruktion ● Separate Verstärkereinheiten für linken und rechten Kanal 
● Separate Ringkerntransformatoren für linken und rechten Kanal ● Neu entwickelte 
Siebkondensatoren ● Leiterplatinen aus GFK mit Fluorkarbonharz ● Holzgehäuse 
mit natürlicher Maserung ● Für optimalen Klang konzipierter Kopfhörerverstärker

STEREO-PRÄZISIONSVORVERSTÄRKER



Max. 
Eingangsspannung

SYMMETRISCHER/LINE-EINGANG 6,0 V

(Klirrfaktor: 0,005 %,
1 kHz)

★AD MM / 34 dB EINGANG 190 mV
★AD MM / 40 dB EINGANG 95 mV
★AD MC / 64 dB EINGANG 6,0 mV
★AD MC / 70 dB EINGANG 3,0 mV

Minimale 
Lastimpedanz

SYMMETRISCHER/LINE-AUSGANG 600 Ohm
RECORDER REC 10 kOhm

Übersprechdämpfung –80 dB / 10 kHz

Verstärkung
(Verstärkungsumschaltung: 

18 dB)
* ±6 dB GAIN-

Umschaltung möglich 
für alle Modi außer 
REC AUSGANG

EINGANG AUSGANG Verstärkung
SYMMETRISCH / LINE SYMMETRISCH / LINE 18 dB
SYMMETRISCH / LINE RECORDER REC 0 dB
★AD MM: 34 / 40 dB SYMMETRISCH / LINE 52 / 58 dB
★AD MM: 34 / 40 dB RECORDER REC 34 / 40 dB
★AD MC: 64 / 70 dB SYMMETRISCH / LINE 82 / 88 dB
★AD MC: 64 / 70 dB RECORDER REC 64 / 70 dB

Loudness-
Korrektur 1: +2 dB (100 Hz), 2: +4 dB (100 Hz), 3: +6,5 dB (100 Hz)

Trittschallfi lter 10 Hz –18 dB / Oktave

Kopfhörerbuchse
Geeignete Impedanz 8 Ohm oder höher

Ausgangspegel 2 V (40 Ohm)
Pegelumschaltung LOW: –10 dB, HIGH: +10 dB vom Standard-MID-Pegel

Pegel-
Absenkungsschaltung –20 dB

Stromversorgung 120 V, 220 V, 230 V Wechselstrom
(Spannung wie auf Rückseite angegeben) 50 / 60 Hz

Leistungsaufnahme 31 W

Maximale 
Abmessungen

Breite 477 mm × Höhe 156 mm × Tiefe 412 mm 
[Mit Erweiterung AD-2900: Tiefe 414 mm]

Gewicht
Netto 24,2 kg [Mit Erweiterung AD-2900: 25,1 kg]

Im Versandkarton 31 kg

Frequenzgang

SYMMETRISCHER/LINE-
EINGANG

3 – 200.000 Hz  +0  –3,0 dB

20 – 20.000 Hz  +0  –0,2 dB

★AD-
EINGANG

MM / 40 dB, MC 20 – 20.000 Hz  ±0,2 dB

MM / 34 dB 20 – 20.000 Hz  ±0,3 dB

Gesamtklirrfaktor 20 – 20.000 
Hz

Bei 
Nennausgangsleistung Alle Eingänge 0,005 %

Eingangsempfi ndlichkeit, 
Eingangsimpedanz

Eingang
Eingangsempfi ndlichkeit

EingangsimpedanzBei 
Nennausgangsleistung

Für 0,5 V 
Ausgangsspannung

SYMMETRISCH 252 mV 63 mV 40 kOhm (20 kOhm / 20 kOhm)
LINE 252 mV 63 mV 20 kOhm

★AD: MM / 34 dB 5,0 mV 1,26 mV 47 kOhm
★AD: MM / 40 dB 2,5 mV 0,63 mV 47 kOhm
★AD: MC / 64 dB 0,16 mV 0,04 mV 10 / 30 / 100 / 200 / 300 Ohm
★AD: MC / 70 dB 0,08 mV 0,02 mV 10 / 30 / 100 / 200 / 300 Ohm

Nennausgangsspannung, 
Ausgangsimpedanz

SYMMETRISCHER/LINE-AUSGANG 2 V 50 Ohm
★RECORDER REC (am AD-Eingang) 252 mV 50 Ohm

Signal-Rauschabstand, 
Eingangskonvertiertes 

Rauschen

Eingang
Eingang kurzgeschlossen (A-bewertet) Signal-

Rauschabstand 
(EIA)

Signal-Rauschabstand bei 
Nennausgangsleistung

Eingangskonvertiertes 
Rauschen

SYMMETRISCH/LINE 113 dB –125 dBV 110 dB
★AD: MM / 34 dB 91 dB –137 dBV 85 dB
★AD: MM / 40 dB 85 dB –137 dBV 85 dB
★AD: MC / 64 dB 79 dB –155 dBV 85 dB
★AD: MC / 70 dB 73 dB –155 dBV 85 dB

Max. Ausgangspegel
SYMMETRISCHER / LINE-AUSGANG 7,0 V

(Klirrfaktor: 0,005 %, 1 kHz) RECORDER REC (am AD-Eingang) 6,0 V

RückseiteVorderseite

Eingangswahlschalter Eingangsanzeige

Fernbedienungssensor

Netzschalter

Lautstärkeregler

Line-Eingänge 
TUNER / CD /
LINE 1, 2, 3

Recorder-
Anschlüsse 
PLAY / REC

Line-
Ausgänge 
LINE 1, 2

Eingänge 
für externen 

Vorverstärker LINEPegelanzeige

Öffnen-Taste Pegel-
Absenkungstaste

Erweiterungssteckplatz 
für Phono-Equalizer-Einheit

Symmetrische 
Ausgänge BAL 1, 2

Netzeingangsbuchse

Kopfhörerbuchse Eingänge für externen 
Vorverstärker (Symmetrisch)

Symmetrische Eingänge 
BAL CD / BAL

Optional: AD-2900 Phono-Equalizer-Einheit
Wenn Sie das AD-2900 in den C-2900 einbauen, können 
Sie Schallplatten wiedergeben.
■ Phono-Equalizer Einheit mit Platinen aus GFK Flurkarbonharz, 

vollständig kanalgetrennt aufgebaut
■ Ideale MC/MM-Vorverstärkerstufe mit perfektem Signal-Raus-

chabstand
■Differential Equalizer für hochpräzise RIAA- Entzerrung
■ Zwei Eingänge zum Anschluss von bis zu zwei Tonarmen
■Einstellungen über die Gerätefront
■Speichereinstellungen für jeden Eingangsanschluss
■ Robustes Aluminiumgehäuse zum Schutz vor externen Einstreuungen
■MC Verstärkung : Umschaltung 64/70 dB
 Eingangsimpedanz : Umschaltung 10/30/100/200/300 Ohm
■MM Verstärkung : Umschaltung 34/40 dB
 Eingangsimpedanz : 47 kOhm Nennwert
* Kann in älteren Modellen verwendet  werden (z.B. C-2850) Bitte wenden 

Sie sich an Ihren Accuphase Händler.
Trittschallfilter AD-

Verstärkung
MC/MM-

Umschaltung
MC-

Lastimpedanz

Separate Platinen für links und rechts

Mitgeliefertes Zubehör
● Netzkabel
● Audiokabel mit Steckern ASL-10B, 1 m ★ Mit Erweiterungseinheit AD-2900.

● Fernbedienung RC-250
● Reinigungstuch

* Siehe vorherige Seite
  für Informationen zu den
  Bedienelementen auf dem 
  Zusatzbedienfeld.

Hinweise
   Dieses Produkt ist in Ausführungen für 120/220/230 V Wechselspannung erhältlich. Vergewissern Sie sich, dass die auf der Rückseite angegebene Spannung der Netzspannung vor Ort entspricht.
 Die 230-V-Ausführung besitzt einen Eco-Modus (Sparmodus), der nach 120 Minuten den Strom abschaltet.
   Die Form des Steckers des mitgelieferten Netzkabels richtet sich nach Nennspannung und Bestimmungsland.

● Änderungen der technischen Daten und des Designs zum Zweck der Verbesserung ohne Vorankündigung vorbehalten.

★
★
★

https://www.accuphase.com/

Garantierte Daten   [Die garantierten technischen Daten wurden unter Anwendung der EIA-Norm RS-490 gemessen.]
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